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Safe and Sustainable Separation of Ceramic Dust 
Emissions

 Constantly advancing occupational health and safety plays a cen-
tral role particularly in the production of technical ceramics, table-
ware ceramics, sanitary ceramics, tiles and heavy clay ceramics. 
Especially in production areas where carcinogenic fine quartz dust is 
emitted, the efficient collection and filtration of the resulting particle 
fractions is of crucial importance. The fineness of the mineral dusts 

to be separated combined with 
their abrasive properties place 
high demands on the filter tech-
nology used. The Herding® Sinter-
Plate Filter has proven very high 
separation efficiency and unique 
wear resistance due to pure sur-
face filtration, thus ensuring the 
required process reliability and 
effectiveness.

Pure surface filtration
In comparison to conventional 
filter systems, which are based on 
deep-bed filtration, the patented 
Herding® Sinter-Plate Filter ena-
bles pure surface filtration. This 
means that the filter medium 
has no tendency to irreversibly 
trap fine particles. Constant dif-
ferential pressure behaviour and 
filtration-related wear reduced to 
a minimum lead to service lives 
of generally well over 15 years. 
These excellent properties enable 
the operator to directly increase 
his productivity.

Clean air recirculation
possible
The respirable A dust content, also 
known as alveolar content, on the 
clean gas side of the Herding filter 
systems was verified by independ-
ent measurements in accordance 
with DIN EN 481. According to 
these measurements, the manu-
facturer’s filter systems with the 
original rigid Sinter-Plate Filters 

feature clean gas concentrations for fine quartz dust of less than 
0,005  mg/m³. This confirms that Herding filter systems with the 
integrated Herding® Sinter-Plate Filter can be used for air circula-
tion also in production areas with fine quartz dust emissions. The 
possibility of recirculating air and the related heat recovery through 
recirculation of the filtered exhaust air contribute significantly to in-
creasing efficiency and saving energy.
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Keramische Staubemissionen sicher und nachhaltig 
abscheiden

 Der stetig fortschreitende Arbeitsschutz nimmt besonders in der 
Produktion von technischer Keramik, Geschirrkeramik, Sanitärkera-
mik, Fliesen und Grobkeramik eine zentrale Stellung ein. Insbeson-
dere in Produktionsbereichen, in denen cancerogener Quarzfein-
staub emittiert wird, ist eine effiziente Erfassung und Filtration der 
entstehenden Partikelfraktionen von entscheidender Bedeutung.
Die Feinheit der abzuscheidenden 
mineralischen Stäube, kombiniert mit 
ihren abrasiven Eigenschaften, stellt 
hohe Anforderungen an die eingesetz-
te Filtertechnik. Der Herding® Sinterla-
mellenfilter weist hierbei durch reine 
Oberflächenfiltration nachgewiesen 
sehr hohe Abscheidegrade und eine 
einzigartige Verschleißfestigkeit auf 
und gewährleistet damit die erforder-
liche Prozesssicherheit und Wirksam-
keit.

Reine Oberflächenfiltration
Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Filtersystemen, welche auf Tiefenfil-
tration basieren, ermöglicht der pa-
tentierte Herding® Sinterlamellenfilter 
reine Oberflächenfiltration. Das Fil-
termedium zeigt demnach keinerlei 
Neigung zur irreversiblen Einlage-
rung von Feinpartikeln. Konstantes 
Differenzdruckverhalten und der 
auf ein Minimum reduzierte filtra-
tionsbedinge Verschleiß führen zu 
Standzeiten von in der Regel weit 
über 15 Jahren. Diese ausgezeichne-
ten Eigenschaften ermöglichen dem 
Betreiber eine direkte Steigerung 
seiner Produktivität.
  
Reinluftrückführung möglich
Durch unabhängige Messungen 
wurde der lungengängige A-Stau-
banteil oder auch alveolengängig 
genannte Anteil auf der Reingassei-
te der Herding-Filteranlagen gemäß 
DIN EN 481 nachgewiesen. Gemäß 
diesen Messungen zeigen die Filter-
systeme des Herstellers mit den originalen starren Sinterlamellenfil-
tern, Reingaskonzentrationen für Quarzfeinstaub von unter 0,005 
mg/m³. Dies bestätigt, dass Herding Filtersysteme mit dem integ-
rierten Herding® Sinterlamellenfilter auch in Produktionsbereichen 
mit Quarzfeinstaubemissionen zur Luftzirkulation eingesetzt wer-
den können. Der mögliche Umluftbetrieb und die damit verbundene 
Wärmerückgewinnung durch die Rezirkulation der gefilterten Abluft 

Bild 1 Bild 1 Filteranlagen-Baureihen Herding FLEX und Herding 
COMP
Fig.Fig. 11 Herdig filter systemy type FLEX and COMP
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Bild 2 Bild 2 Herding DELTA und DELTA² Filterelemente 
Fig.Fig. 22 Herding filter elements type DELTA and DELTA2 



tragen wesentlich zur Effizienzsteigerung und Energieeinsparung 
bei.

Ganzheitliche Lösungen
Eine der Leitideen von Herding GmbH Filtertechnik ist es, durch an-
haltende Weiterentwicklung alle Anforderungen an sicherste Filtra-
tionstechnologie zu erfüllen und immer wieder neue Maßstäbe zu 
setzen.
Der Grundsatz „Alles aus einer Hand“ wird durch die interne Ferti-
gung der Anlagentechnik und den Filterelementen, sowie Periphe-
rie-Komponenten gewährleistet. Ein hoher Eigenfertigungsanteil 
„Made in Germany“, solides Qualitätsdenken und kontinuierliche 
Innovation bilden wichtige Eckpfeiler des Unternehmens.
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92224 Amberg, Deutschland

E-Mail: info@herding.de
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Global solutions
One of Herding GmbH Filtertechnik’s guiding principles is to fulfil 
all requirements for the safest filtration technology by continuous 
further development and to set new standards time and time again.
The principle of “everything from a single source” is guaranteed by 
the in-house production of system technology, filter elements and 
peripheral components. 
A high proportion of in-house production “Made in Germany”, solid 
quality mindset and continuous innovation are important corner-
stones of the company.
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